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ОФЕРТА

ЗА ДОСТАВКА И  МОНТАЖ НА

  84 КВ.М.  МНОГОСЛОЙНО ДЪБОВО ДЮШЕМЕ
	От дата:
	03-06-2021


	На вниманието на:

Стефан Стоянов

	 0  


	№ 
	Наименование на стоките и услугите :
	Количество
	Ед.цена
	Стойност

	
	
	
	
	

	 1
	
	Многослойно дъбово дюшеме – Рустик качество 160/500-2400/16 мм. – за подово отопление
Четиристранна фаска

Заложен технологичен отпадък до 10%.


	                      90 кв.м.
	92.00лв.
	8280.00 лв.

	2
	
	Wakol PU 280 -  11кг  Хидроизолация 
 Немски, полиуретанов грунд, импрегнира и запечатва замазката, изолира ако има остатъчна влага, благодарение на дълбокото си проникване спомага за по-добрата адхезия с двукомпонентното лепило.Среден разход 250гр./кв.м. 
	             /2 бр./22 кг.
	35.64лв.
	784.08 лв.

	3
	
	Wakol PU 210 – 6.9кг – Лепило  за паркет 
 Немско, двукомпонентно, професионално за паркет. Най-висок клас полируретаново лепило, с много висока еластичност и лепливост.Среден разход 1.5кг./кв.м.
	/18бр./124.2 кг.
	13.05лв.
	1620.81 лв.

	4
	
	Консумативи за фабрична обработка на паркета:

· Loba Fugenkit – прозрачна смола за фугиране
· Loba Oil – Висококачественo масло за професионално омасляване.- 2 ръце

· Фабрично шлайфане и полиране  и фугиране на дюшемето
· Фабрично омасляване – две ръце
· Изработка на четиристранна фаска – задължително за подово
	90 кв.м.
	26.40лв.
	2376.00 лв.

	5
	
	Масивен перваз с естествен дъбов фурнир

2200/16 мм.
	/41 бр./90.2 л.м. 
	6.60 лв.
	595.32 лв.

	6
	
	Услуга монтаж :
· Предварителен оглед и вземане на точни размери
· Доставка на всички материали на обекта
· Обезпрашаване и нанасяне на грунд
· Монтаж на настилката чрез пълноплощно лепене
· Монтаж перваз
· Транспортни и режийни разходи на майсторите


	84 кв.м.
	25.00лв.
	2100.00 лв.


                                                                                                                                                                                           ЦЕНА С ДДС : 15 756.21 лв.
                                                                                                                                                                    Специална отстъпка за обем работа

                                                                                                                  КРАЙНА ЦЕНА СЛЕД ОТСТЪПКА С ДДС : 14 650 лв.

	· Гаранция 12 месеца от издаване на обекта!
· Офертата е валидна 10 работни дни!
                                                                                              


Характеристики и пояснения:

1. Допълнителни условия:
· Срок за изработка на дюшемето : 25 раб.дни след аванс
· Срок за монтаж до 10 раб.дни от започване на работа

2. Начин на плащане:
-  50% при одобрена оферта  - / аванс /

-  40% при  доставка на материалите и започване на работа  

-  10% при издаване на обекта              
3. Замазката е съществуваща основа която трябва да бъде:

· здрава , ненапукана и да не се рони в повърхностния си слой.

· в една равнина и да няма по големи отклонения от 5 мм.

· влажноста да е в допустимите 2.5 до 3% влажност според  влагомер.

4. Настилка – Трябва да се предвиди технологичния отпадък който варира в зависимост от вида на реденето.

Дъбът е  материал с много добри характеристики относно твърдост и климатични реакции, впечатляващ със своето цветово излъчване на меките си тонове. Това, че е един от най-използваните материали в миналото го прави не само желан заради доказаните си качества, но и един уникален класически материал. Ние естесттвенно можем да ви предложим и други видове паркет: Орех, Ясен, Череша, както и много видове екзотичен паркет: Бамбук, Зебрано, Мербо, Тик, Венге, Ироко, Ред балау и други.

5. Лепило – Едно компонентно или Двукомпонентно в зависимост от здравината която целим  да постигнем.
Един от най-важните материали от които зависи поведението на подовата настилка в бъдещето е лепилото, което ни задължава да работим с най-добрите лепила свързващи перфектно дървото със замазката. То определя не само добрия вид на паркета в следващите години, но и запазва бъдещата му геометрия. Лепилото което предлагаме на Вашето внимание е посочено в офертата по горе.

6. Лак/Масло  – Запечатва паркета и създава износо устойчив слой, покритие което предпазва паркета.
Лаковото покритие е последният етап от обработката на паркета от който  зависи износо устойчивостта му на повърхностния слой.  За това предлагаме немските лакове „Loba”- компания присъстваща почти в целия свят. Доказана система  за довършване на подови дървени настилки.  Тя предлага и много естесвени масла и Oil продукти за натурален изглед на пода независимо паркет или дюшеме е той.

                                                                                                                                                                             С  уважение:  А. Попкирилов
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	ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПОДОВИ НАСТИЛКИ
Внос на консумативи и монтаж на подови настилки
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